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Optik Deney Seti-I, lazer ışınının yarıklardan geçe-

rek oluşturduğu kırınım ve girişim desenlerini in-

celeme amacı sağlamaktadır. 
 

Deney seti parçaları; 

1. Lazer 

Dalga boyu: 650 nm 

Güç:  5mW maksimum 

Sınıf: 3R 
  

2. Ray  

Toplam Uzunluk: 115 cm 

Cetvel Uzunluğu: 100 cm 

  
3. Yarık Kartı 

 ● Üzerindeki mıknatıslarla tutucuya yapışır. 

 ● Çeşitli boyutlarda yarık, daire ve karelerden 

oluşmaktadır.  

 ● Ölçüleri aşağıda verilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4. Yarık Kartı Tutucu  

Yarık kartının üzerinde bulunduğu parçadır. 

Rayın üzerinde serbestçe hareket edebilmektedir. 

Mıknatıs tutucu özelliktedir. 

5. Ekran 

Lazer ışığının üzerine düşmesiyle kırınım ve giri-

şim desenlerinin oluştuğu parçadır. 
Enine ve boyuna metrik cetveli mevcuttur. 

Oluşan desenin daha net görülebilmesi için cetvel 

odak noktasından kaydırılmıştır. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

(a=0.05 mm, b=0.10 mm) 

►Yarık kartı, yarık kartı tutucu ve ray (metrik cetvelli) 

 ►Tek Yarık (a=0,05 

 ►Çift Yarık (a=0.05 mm, b=0.10 mm) 

 ►Kare Yarık (a=0,2 
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