FIBER KABLO CIKISLI DIYOT LAZER SISTEMLERI

Cesitli dalga boyu ve cikis glclerinde tasarlanan lazer sistemlerinde diyot lazer,
termoelektrik sogutma sistemi, optik parcalar ve elektronik kontrol devreleri tek bir kutuda
bir araya getirilmistir. Bu kompakt yapidaki lazer sistemlerinde hassas akim kontrolti ve
termoelektrik sogutma sistemi sayesinde stabil glic cikisi saglanmaktadir. Ayrica fiber
kablonun ucunda bulunan asferik mercek sayesinde yogun ve dairesel 1sin cikisi elde
edilmektedir.

Tasarim ve uretimini yaptigimiz fiber
cikisli lazer sistemleri 6zellikleri :

v Sturekli ve Darbeli kipte calisma
v Dalga boyu kaydirma (+ 10 nm )*
v < %1 gli¢c duraganhg

v £ 0.01 °C sicaklik salinimi

* Lazer cesidine gére degismektedir.

» 100 mW gtictinde 532 nm Nd:YAG lazeri

Darbeli kipte calisan lazerde
asagidaki degerler
ayarlanabilmektedir :

v Lazer Glcl

v Atim Frekansi (0-1000 Hz)

v Atim Genisligi (0.1-1000 ms )
v Atim Stresi ( 1-10000 sn.)

Hesaplanan Degerler :
v/ Toplam Enerji » 150 Hz frekans ve 3,5 ms atim

v/ Ortalama Giic genisliginde calisan lazerimiz él¢iimii
» Darbeli kipte calisma ara ytizii

Standart Lazer Dalga Boyu ve
Fiber Cikis Giicleri

Dalga Boyu™ | Cikis Guct™
Surekli kipte ¢calisan lazerde (nm) (mW)

asagidaki degerler 405 0-2000
lanabilmektedir :

ayarlanabilmektedir 450 0-2000
v Lazer Gucu
v Isima Suresi 532 0-2000

635 0-2000
Hesaplanan Degerler : 650 0-2000
v Toplam Enerji 660 0-2000

780 0-2000
785 0-2000
» Stirekli kipte calisma ara ytizi 808 0-2000
850 0-2000

905 0-2000
**  Farkli lazer dalga boylart igin irtibata geginiz. 940 0-2000

*** Gii¢ degerleri aralik ifade etmektedir, azami lazer gticii miisterinin ihtiyacina 980 0-2000
uygun olarak temin edilmektedir.
**** Boyutlarnn haber verilmeden degistirilme hakki saklidir. 1064 0-2000
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